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Siegel ,Geprufte Qualitat” / Statistische Auswertung

Ausfithrendes Unternehmen: kan.d.i.s Kanaltechnologie GmbH, Hiinegraben 11, 57392 Schmallen-
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Linertyp: SAERTEX S+ Liner (Hersteller: SAERTEX multiCom GmbH)

Leistungszeitraum: 2019
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1. Informationen zur Siegelvergabe

Das Siegel ,Endprodukt Schlauchliner: Gepriifte Qualitat®, wird vom Priifinstitut Siebert + Knip-
schild an ausfiihrende Unternehmen im Schlauchlining vergeben. Im Rahmen der Siegelvergabe
werden die Priifergebnisse aus Baustellenproben verschiedener Projekte in einem Kalenderjahr
betrachtet, die nach der Installation eines jeweiligen Linertyps untersucht wurden. Das Siegel wird
auf Antrag des ausfiihrenden Unternehmens vergeben.

Die statistische Auswertung fiir das Siegel 2020 erfolgte auf Antrag der kan.d.i.s Kanaltechnologie
GmbH. Bei den erfassten Proben handelt es sich um die Baustellenproben des SAERTEX S+ Li-
ner (Hersteller: SAERTEX multiCom GmbH), die im Jahr 2019 beim Ingenieurbiro Siebert + Knip-
schild GmbH im Auftrag der kan.d.i.s Kanaltechnologie GmbH gepriift wurden. In die Statistik wur-
den auch jene Priifungen einbezogen, die von Auftraggebern des Unternehmens bei Siebert +

Knipschild eingereicht wurden und deren Ergebnis-Freigabe vorliegt.

Bei der statistischen Auswertung zur Siegelvergabe gelten folgende Kriterien:

e Mindestanzahl von eingereichten Proben je ausfilhrendem Unternehmen und verwendetem
Produkt: 20

e Das Siegel wird ab einer Quote von 95 Prozent Proben vergeben, die den Anforderungen
an die Materialkennwerte gemaf DIBt-Zulassung 42.3-350 erfiillen. Die Kennwerte ent-
sprechen den Anforderungen gemaf der jeweils giiltigen Zulassung bei E-Modul, Biegefes-
tigkeit und Wasserdichtheit. Bei der Wanddicke wird gepriift, ob die Anforderungen gemaf
Auftrag erfullt wurden.

e Werden Abweichungen festgestellt, findet die Bewertung des Unternehmenserfolges unter

Beriicksichtigung der Zweitbeprobung statt.

2. Prufergebnisse

2.1. Biege-E-Modul und Biegespannung
GemaR DIBt-Zulassung Z-42.3-350 weist der SAERTEX S+ Liner folgende Kennwerte auf:

Biege-E-Modul in N/'mm? Biegespannung o, in N/mm?

16800 | 270

Kennwerte gemaR Z-42.3-350 fir den SAERTEX S+ Liner
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Die im Beobachtungsjahr gepriiften Baustellenproben des durch die kan.d.i.s Kanaltechnologie
GmbH eingebauten SAERTEX S+ Liner zeigen folgendes Ergebnis in Bezug auf den Biege-E-
Modul:

Kennwert erreicht 31 100,00%
Kennwert nicht erreicht 0 0,00%
Summe 31 100,00%

Auswertung des Biege E-Moduls (DIN EN ISO 178 / DIN EN ISO 11296-4), kan.d.i.s Kanaltechnologie GmbH / SAERTEX S+ Liner , 2019

Ausgewertet werden 31 Materialproben mit der Bezeichnung SAERTEX S+ Liner. 100,00 % der
Materialproben erreichen den Mindestwert von 16800 N/mm?>.
In Bezug auf die Biegespannung os, ergibt die Untersuchung der Ergebnisse: 100,00 % der Ma-

terialproben erreichen ihren Mindestwert von 270 N/mm?.

Kennwert erreicht 31 100,00%
Kennwert nicht erreicht 0 0,00%
Summe 31 100,00%

Auswertung der Biegespannung oy, (DIN EN ISO 178/ DIN EN ISO 11296-4), kan.d.i.s Kanaltechnologie GmbH / SAERTEX S+ Liner, 2019

2.2. Wanddicke

Die Wanddicke muss die Anforderungen gemaf Auftrag erfiillen. Fir 31 Materialproben wurden
gemalR Auftrag Anforderungen an die Mindestwanddicke gestellt. In Bezug darauf erreichen
100,00 % der Proben ihren Mindestwert.

Mindestwert erreicht 31 100,00%
Mindestwert nicht erreicht 0 0,00%
Summe 31 100,00%

Tabellarische Erfassung der Priifergebnisse der Wanddicke, kan.d.i.s Kanaltechnologie GmbH / SAERTEX S+ Liner , 2019

2.3. Wasserdichtheit des Laminates
Bei der Priifung der Wasserdichtheit wird die Dichtheit der Materialproben bewertet. 31 der un-

tersuchten Materialproben waren dicht. Dies entspricht einem Prozensatz von 100,00 %.

dicht 31 100,00%
undicht 0 0,00%
Summe 31 100,00%

Tabellarische Erfassung der Priifergebnisse der Wasserdichtheitspriifungen, kan.d.i.s Kanaltechnologie GmbH / SAERTEX S+ Liner , 2019
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2.4. Gesamtergebnis
Das Gesamtergebnis zeigt, dass der SAERTEX S+ Liner bei einer Anzahl von 31 geprften Pro-
ben aus mindestens 4 unterschiedlichen Bauprojekten sowie unter Beriicksichtigung etwaiger

Zweitpriifungen, die Anforderungen fiir die Siegelvergabe zu 100,00 % erfullt.

Anforderungen erfullt 31 100,00%
Anforderungen nicht erfullt 0 0,00%
Summe 21 100,00%

Gesamtergebnis, kan.d.i.s Kanaltechnologie GmbH / SAERTEX S+ Liner , 2019

3. Zusammenfassung

Die Beurteilung der Priifergebnisse von Biege E-Modul, Biegespannung, Wasserdichtheit und
Wanddickenermittlung ergibt Folgendes: Von den ausgewerteten 31 Materialproben, mit der Be-
zeichnung SAERTEX S+ Liner , erreichen 31 Materialproben die jeweiligen Anforderungen. Damit
ergibt sich eine Quote von 100,00 %. Das Siegel ,Endprodukt Schlauchliner: Geprifte Qualitat®

wird vergeben, wenn mindestens 95 % der Materialproben die Anforderungen erfillen.

Oststeinbek, 26.05.2020 .
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f)ipl.-lng. Andreas Haacker
Siebert + Knipschild GmbH
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4. Daten

Der statistischen Auswertung liegen folgende Priifergebnisse aus dem Jahr 2019 zugrunde:

A ijéollwerte Verbund- . Biegespannung

Verbunddicke  Biege-E-Modul |

' Proben-Nr. | dicke . . ‘ Ot
| f . ; in mm in N/mm? .
| | in mm : | in N/mm?
1986984 | | 4,38 . 20879 | 581
1986983 | | 4,21 . 21446 386,7
1986982 | 7,01 - 24617 420,6
1986980 | 7,02 24616 388,4
1986978 | | 3,94 . 23650 465,7
1986977 | | 4,42 17569 | 3236
1986976 7,66 26086 521,7
1985954 | 4,17 22719 5954
1985953 | 4,17 22578 | 483,8
1985952 | 4,15 22969 593,8
1985951 4,42 18435 417,7
1985950 _ ? 3,88 . 21964 | 466,9
1985949 | 4,46 20386 526,5
1985948 | | 4,27 21114 390,1
1985947 3,95 . 21370 | 428,3
1084284 4,26 21651 493,9
1984283 | 5,82 19789 | 459,7
1984282 | 4,26 21651 493,9
1984279 | 4,39 17729 411,9
1984278 | 3,46 18905 | 650,6
1984277 | 3,97 17042 5228
1984276 3,7 | 16913 K 420,7
1984275 | 3,75 17956 384
1984271 ; 6 17914 400,6
1984269 | | 4,45 21740 | 682,4
1982633 3,96 21416 658
1982632 ; 43 ; 20550 | 329,6
1982631 | | 3,94 24528 | 558,4
1982596 4,28 19897 426,2
1982595 | 3,93 22379 | 405,1
1982594 | | 4,35 19144 | 427,5

Prifergebnisse verschiedener Bauprojekte, Kan.d.i.s Kanaltechnologie GmbH /| SAERTEX S+ Liner, 2019
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